
ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

* Значения приведенных показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции, в дальнейшем они могут 
изменяться в соответствии с требованиями спецификаций производителя.

TIXXONLUBE U SHC 32-1

Tixxonlube U SHC 32-1 — высокоэффективная противоизносная смазка, обладающая уникальными 
характеристиками за счет синтетического базового масла на основе полиальфаолефинов (ПАО) и 
немыльного бентонитового загустителя в составе. 
Смазочный материал обеспечивает превосходную производительность в широком диапазоне 
температур от - 50 ºC до +180 ºC. Отсутствие парафинов в составе синтетической базовой жидкости 
наравне с ее высоким индексом вязкости по сравнению с минеральными маслами, создают 
условия для прокачиваемости смазки при низких температурах. Кроме того, Tixxonlube U SHC 32-1 
обеспечивает очень низкий пусковой и рабочий крутящий момент, способствует снижению рабочих 
температур в зоне эксплуатации подшипников качения.
Благодаря бентонитовому загустителю смазка имеет высокую температуру каплепадения, это 
гарантирует сохранение стабильных физических характеристик продукта при высоких температурах. 
Tixxonlube U SHC 32-1 устойчива к вымыванию водой, обеспечивает превосходную несущую 
способность, снижает сопротивление трения и предотвращает чрезмерный износ.
Продукт эффективно применяется в подшипниках качения при наличии высоких скоростей и 
температур, а также в нагруженных направляющих скольжения, винтовых парах.
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Информация, представленная в этом документе, предложена из честных намерений и является 
достоверной. Тем не менее, поскольку условия и методы использования нашей продукции находятся 
вне нашего контроля, эту информацию не следует использовать в качестве замены собственных 
тестов, призванных подтвердить, что продукция Tixxon безопасна, эффективна и полностью 
удовлетворяет конечным целям применения, для которых она предназначена. Предложения и 
рекомендации по применению не должны восприниматься как стимул к нарушению какого-либо 
патента. Мы гарантируем соответствие данного продукта его текущим спецификациям только 
на момент поставки.

TIXXONLUBE U SHC 32-1

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ  

При температуре не выше +40°C в оригинальной 
невскрытой упаковке пластичная смазка имеет срок хранения 
60 месяцев от даты изготовления. Максимальное сохранение 
эксплуатационных качеств достигается при хранении 
в прохладном помещении в плотно закрытой таре.

Продукция Tixxon при обычных условиях эксплуатации 
и соблюдении правил личной гигиены не представляет 
опасности для здоровья.  Для получения более 
подробной информации посетите наш сайт 
www.tixxon.com или проконсультируйтесь с вашим 
местным представителем. 

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТОТ РАЗДЕЛ
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вручную, 
с помощью 
стандартного 
шприца для смазки;

с помощью 
центрального 
насоса для 
перекачки смазки.

   Каждый раз следует работать 
с предельной осторожностью, 
чтобы не допустить 
загрязнения смазки.

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ

!!

Продукт трудновоспламеняем, относится к третьему классу опасности. Перед использованием 
прочитайте техническое описание, паспорт безопасности и информацию на этикетке упаковки 
на предмет физических свойств и опасности смазки для здоровья.


